
Wymiary

Szerokość 1.606 mm

Wysokość 2.519 mm e 2.919 mm

Długość da 2.768 mm a 6.768 mm (skok co 1000 mm)
Elementy wyposażenia 
standardowego

1 chwytak typu Multipicking

1 półautomatyczny system załadunku Ultra Phasys Box 

z 2 szufladami UPB i punktem wydawania serwisowego

2 punkty wydawania bezpośredniego na dłuższym boku systemu

Licencje oprogramowania i standardowa integracja

Wydajność

Półautomatyczny załadunek czas pracy operatora: 

ok. 3 sekundy na opakowanie

czas pracy maszyny: 

ok. 300 opakowań/godz. 

przy pojedynczym pobieraniu 

(do 900 opakowań/godz. przy multipickingu*)

Wydawanie ok. 360 opakowań/godz. przy pojedynczym pobieraniu

ok. 650 opakowań/godz. przy multipickingu**

* współczynnik multipickingu przy załadunku: 3

** średni współczynnik multipickingu przy rozładunku: 1,8
Akceptowane 
opakowania

Minimalne wymiary: 12 x 10 x 40 mm

Maksymalne wymiary: 180 x 120 x 300 mm

Minimalna średnica: 40 mm

Maksymalna średnica: 180 mm

Minimalna waga: 5 g

Maksymalna waga: 1.200 g na opakowanie (maksymalna waga dla chwytaka: 2.500 g)

Kod kreskowy

1D i 2D

Zasilanie

230V ±10% 50/60 Hz

Pobór energii***
Podczas pracy: 0,39 kW/h

Tryb czuwania: 0,24 kW/h

Tryb awaryjny: 0,19 kW/h

*** nie obejmuje wewnętrznego systemu oświetlenia

Kolor

U11209 SD Supreme White

Bezpieczeństwo

UPS, lokalne i zdalne tworzenie kopii zapasowych, zdalny monitoring,

szybka wymiana chwytaka

Specyfikacja Techniczna


